
BUSTE IMPERMEABILI
•	Buste con chiusura ermetica a pressione per la protezione 

degli inserti, soprattutto in caso di pioggia, elevata umidità 
e sporco

•	Fissaggio tramite fascette, punti biadesivi o bande 
magnetiche con elevata forza d’attrazione

•	Testate secondo lo standard IPX5 (protezione contro i getti 
d’acqua provenienti da tutte le direzioni)

•	Pellicola trasparente con stabilizzatore UV e resistente 
alle intemperie, antigraffio con effetto antiriflesso

•	Possono essere utilizzate sia in verticale che in orizzontale
•	Sostituzione degli inserti facile e veloce
•	Capacità: 2 fogli da 160 g/m2, inclusi nella confezione

Codice Colore Formato Fissaggio Confezione

5028-… ●19 A3 fascette Busta da 5 pezzi

5027-… ●19 A4 fascette Busta da 5 pezzi

5059-… ●19 A5 fascette Busta da 5 pezzi

5017-… ●19 A3 adesivo Busta da 5 pezzi

5016-… ●19 A4 adesivo Busta da 5 pezzi

5057-… ●19 A5 adesivo Busta da 5 pezzi

5019-… ●19 A3 magnetico Busta da 5 pezzi

5018-… ●19 A4 magnetico Busta da 5 pezzi

5058-… ●19 A5 magnetico Busta da 5 pezzi

Che sia in campi sportivi, cantieri o centri 
di giardinaggio: in determinate situazioni, 
le comunicazioni devono essere particolar-
mente protette dagli agenti esterni. 
Le buste impermeabili, oltre ad essere 
testate secondo lo standard IPX5 (protezione 
contro i getti d’acqua), garantiscono anche 
un’ottima leggibilità grazie alla pellicola 
con stabilizzatore di raggi UV ed effetto 
antiriflesso. L’innovativa chiusura ermetica 
a pressione assicura una rapida sostituzione 
degli inserti. 
Grazie ai tre diversi tipi di fissaggio - con 
fascette, bande magnetiche o punti 
biadesivi - le buste possono essere fissate 
facilmente su recinzioni, casse di trasporto, 
box a rete, pallet, superfici magnetiche, 
pareti lisce o porte. Sono perfette per inserti 
in formato verticale o orizzontale sia in aree 
interne umide che all’esterno.

BUSTE IMPERMEABILI
Esporre. Sempre e ovunque.

Scopri l’intera gamma su durable.it 11→



NASTRI DA PAVIMENTO
Per una chiara marcatura

DURALINE® 50/05
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R9 conforme all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 
“Pavimenti” secondo la norma DIN 51130

•	Dimensioni (P × H × L): 50 mm × 0,5 mm × 30 m

Codice Colore Confezione

1021-… 02  ●03  ●04  
●05  ●06  1 pezzo

DURALINE® 50/05 RIMOVIBILE
•	Conforme alle norme ASR A1.3 e  

DIN EN ISO 7010
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R9 conforme all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 
“Pavimenti” secondo la norma DIN 51130

•	Dimensioni (P × H × L): 50 mm × 0,5 mm × 15 m

Codice Colore Confezione

1043-… 130 1 pezzo

  
DURALINE® BASIC 50/016
•	Nastro adesivo per marcatura in ambienti 

interni
•	Ideale per l’identificazione temporanea e la 

marcatura di oggetti stazionari o mobili
•	L’adesivo in gomma rende questo nastro in 

PVC morbido e conformabile
•	Facile da applicare e da rimuovere
•	Dimensioni (P × H × L):  

50 mm × 0,16 mm × 33 m

Codice Colore Confezione

1044-… 02  ●03  ●04  
●05  ●06  130 1 pezzo

DURALINE® 50/07
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R9 conforme all’ordinanza tedesca ASR 
A1.5/1,2 “Pavimenti” secondo la norma 
DIN 51130

•	Dimensioni (P × H × L): 50 mm × 0,7 mm × 30 m

Codice Colore Confezione

1726-… 130  131  
132  1 pezzo

DURALINE® STRONG 50/12
•	Resistente all’abrasione e di lunga durata grazie 

al materiale estruso con uno spessore di 1,2 mm
•	Maggiore aderenza grazie ai bordi smussati
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R10 conforme all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 
“Pavimenti” secondo la norma DIN 51130

•	Dimensioni (P × H × L): 50 mm × 1,2 mm × 30 m

Codice Colore Confezione

1725-… 02  ●03  ●04  
●05  ●06  1 pezzo

NASTRI DA PAVIMENTO DURALINE®

•	Nastri da pavimento adesivi per ambienti interni
•	Per una marcatura resistente e duratura di 

passaggi pedonali e aree carrabili in magazzini e 
aree produttive

•	Resistenti al passaggio di carrelli elevatori, tranne 
per i movimenti di frenata e svolta

•	Colori tipo RAL 9003 bianco segnale, 
RAL 3001 rosso segnale, RAL 1003 giallo segnale, 
RAL 6032 verde segnale, RAL 5005 blu segnale e  
RAL 1003/9004 giallo segnale/nero segnale, 
RAL 3001/9003 rosso segnale/bianco segnale, 
RAL 6032/9003 verde segnale/bianco segnale

Rimovibile  
senza lasciare  

residui
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NASTRI ANTISCIVOLO
•	Il rivestimento antiscivolo offre una maggiore sicurezza 

a rampe e gradini
•	Può essere applicato su scale, rampe, pavimenti 

industriali e mezzi da lavoro
•	Adatto per l’uso in ambienti interni ed esterni coperti
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) R13 conforme 

all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 “Pavimenti” 
secondo la norma DIN 51130

Conformabile

NASTRI ANTISCIVOLO  
DURALINE® GRIP
•	Nastro antiscivolo adesivo standard per una maggiore 

sicurezza di rampe e gradini
•	Dimensioni (P × H × L): 25/50/75 mm × 0,7 mm × 15 m

Codice Colore Prodotto Larghezza Confezione

1080-… ●01 DURALINE® GRIP 25 mm 25 mm 1 pezzo

1081-… 130 DURALINE® GRIP 25 mm COLOR 25 mm 1 pezzo

1082-… ●01 DURALINE® GRIP 50 mm 50 mm 1 pezzo

1083-… 130 DURALINE® GRIP 50 mm COLOR 50 mm 1 pezzo

1084-… ●01 DURALINE® GRIP 75 mm 75 mm 1 pezzo

1085-… 130 DURALINE® GRIP 75 mm COLOR 75 mm 1 pezzo

NASTRI ANTISCIVOLO  
DURALINE® GRIP+
•	Nastro antiscivolo adesivo a grana grossa per una 

maggiore sicurezza di rampe e gradini nelle aree 
industriali

•	Le particelle abrasive a grana grossa offrono una 
resistenza allo scivolamento duratura anche se 
sottoposte a un uso intenso e quando la superficie 
è molto sporca

•	Dimensioni (P × H × L): 25/50 mm × 0,7 mm × 15 m

Codice Colore Prodotto Larghezza Confezione

1094-… ●01 DURALINE® GRIP+ 25 mm 25 mm 1 pezzo

1095-… 130 DURALINE® GRIP+ 25 mm COLOR 25 mm 1 pezzo

1096-… ●01 DURALINE® GRIP+ 50 mm 50 mm 1 pezzo

1097-… 130 DURALINE® GRIP+ 50 mm COLOR 50 mm 1 pezzo

NASTRO ANTISCIVOLO 
DURALINE® GRIP+ FORMFIT 50 mm
•	Nastro antiscivolo adesivo conformabile per una 

maggiore sicurezza di rampe e gradini
•	Il nastro con supporto in alluminio si adatta alle 

superfici irregolari ed è idoneo a lamine diamantate e 
lastre mandorlate

•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) R13 conforme 
all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 “Pavimenti” 
secondo la norma DIN 51130

•	Dimensioni (P × H × L): 50 mm × 1,12 mm × 15 m

Codice Colore Prodotto Larghezza Confezione

1064-… ●01 DURALINE® GRIP+ FORMFIT 50 mm 50 mm 1 pezzo

Ideale per aree ad alto calpestio 
che richiedono un’elevata 

resistenza allo scivolamento.

SUGGERIMENTO

Scopri l’intera gamma su durable.it 13→



VERNICE 
SPRAY PER LA 
SEGNALETICA 

DA PAVIMENTO
Veloce. Precisa. 

Su misura.

Vernice spray per segnaletica da 
pavimento DURALINE® 750 
•	Bomboletta di vernice spray per la segnaletica 

permanente in ambienti interni ed esterni
•	Vernice spray per la delimitazione di aree 

e l’ottimizzazione dei percorsi trafficati 
in fabbriche, magazzini, stabilimenti di 
produzione, parcheggi, ecc. 

•	Adatta al passaggio dei carrelli elevatori
•	La superficie di applicazione deve essere priva 

di polvere, grasso e altri contaminanti
•	Temperatura ottimale di applicazione tra i +5°C 

e i +40°C
•	La bomboletta spray ha una portata di circa 

100 m, a seconda della larghezza della 
linea, dello spessore di applicazione e delle 
condizioni del pavimento

•	Colori simili a RAL 9003 bianco segnale, 
RAL 3001 rosso segnale, RAL 1003 giallo 
segnale

Codice Colore Confezione

1140-… 02  ●03 ●04 1 bomboletta

Per svariate superfici

Legno Resina epossidica Calcestruzzo/pietra Metallo
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Carrello traccialinee DURALINE® EASYTRACK
•	Carrello per la marcatura precisa e veloce di linee di 

demarcazione
•	Ideale per la segnaletica orizzontale in magazzini, aree di 

produzione o parcheggi
•	Regolazione continua della larghezza della linea da 4 a 10 cm
•	È possibile utilizzare due bombolette spray 

contemporaneamente per una maggiore copertura
•	Maniglia regolabile in altezza, adatta all’uso sia per 

destrorsi che mancini
•	Capacità: 5 bombolette
•	Adatta a bombolette spray da 750 ml
•	Dimensioni senza maniglia:  

380 × 350 × 440 mm (L × H × P)

Codice Colore Confezione

1141-… ●01 1 pezzo

Pistola per marcatura 
DURALINE® EASYMOVER
•		Pistola per marcatura in plastica leggera
•	Ideale da utilizzare con stencil o per delimitare 

piccole aree
•	Adatta a bombolette spray da 750 ml
•		Dimensioni: 80 × 260 × 260 mm (L × H × P)

Codice Colore Confezione

1143-… ●10 1 pezzo

Asta di marcaggio 
DURALINE® EASYTRACK S
•	Asta di marcaggio per l’applicazione precisa di 

vernice da marcatura
•	Ergonomica e confortevole da utilizzare
•	Ruota gommata per una guida fluida
•	Adatta a bombolette spray da 750 ml
•	Larghezza linea: 60 mm
•	Dimensioni: 80 × 1000 × 200 mm (L × H × P)

Codice Colore Confezione

1142-… ●10 1 pezzo

Scopri l’intera gamma su durable.it 15→



STRISCE PEDONALI
Ogni passo in sicurezza

STRISCE PEDONALI 200/05
•	Strisce pedonali adesive per uso interno
•	Garantiscono una maggiore sicurezza per i 

pedoni che devono attraversare percorsi trafficati
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R9 conforme all’ordinanza tedesca ASR A1.5-1,2 
“Pavimenti” secondo la norma DIN 51130

•	Resistente al passaggio dei carrelli elevatori, 
tranne per i movimenti di frenata e svolta

•	Applicabili su superfici asciutte, pulite e prive di 
polvere e grasso

•	Colore simile a RAL 1003 giallo segnale
•	Spessore: 0,5 mm

Codice Colore Confezione

1810-… ●04 Conf. da 5 pezzi

1811-… ●04 1 pezzo

Disponibile 
anche come strisce 

di ricambio  
singole

Proposta di installazione
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
Comprensibile a colpo d’occhio

Codice Colore Descrizione Confezione

1728-… ●03 Pittogramma di divieto “Vietato fumare”
P002 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1730-… ●03 Pittogramma di divieto “Accesso vietato alle persone non autorizzate”; 
D-P006 conforme alla normativa DIN 4844-2 1 pezzo

1732-… ●03 Pittogramma di divieto “Vietato ai pedoni”
P004 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1729-… ●06 Pittogramma d’obbligo “Indossare la protezione auricolare”
M003 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1731-… ●06 Pittogramma d’obbligo “Passaggio obbligatorio”
M024 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1733-… ●06 Pittogramma d’obbligo “Calzature di sicurezza obbligatorie”
M008 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1735-… ●06 Pittogramma d’obbligo “Gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio”
M015 conforme alla normativa ISO 7010 * 1 pezzo

1734-… ●04
Pittogramma di avvertimento “Attenzione passaggio carrelli”
W014 conforme alla normativa ISO 7010, dimensioni: 430 mm × 378 mm 
(= lunghezza dei lati 430 mm), spessore: 0,4 mm

1 pezzo

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
REGISTRATA PERMANENTE
•	Per l’individuazione di aree pericolose, aree di 

stoccaggio, passaggi pedonali ecc.
•	Robusta e resistente alle abrasioni
•	Conforme alle norme ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010
•	Resistenza allo scivolamento (gruppo R) 

R9 conforme all’ordinanza tedesca ASR A1.5/1,2 
“Pavimenti” secondo la norma DIN 51130

•	Segnaletica di sicurezza adesiva per l’applicazione 
su pavimenti in ambienti interni come ad es. 
magazzini o in centri di distribuzione, produzione

•	La superficie deve essere liscia, robusta, priva di 
grasso e polvere

*Dimensioni: Ø 430 mm, spessore: 0,4 mm

Scopri l’intera gamma su durable.it 17→



❶ ❷ ❸

•	Profili paracolpi in schiuma poliuretanica flessibile
•	Utilizzabili in aree di produzione, reparti spedizioni e magazzini, 

scantinati, scale, garage, su pareti e travetti, scaffali e armadi, 
nonché su macchine, carrelli di stoccaggio, ecc.

•	Per uso interno
•	Adatti per segnalare punti pericolosi, proteggere superfici e 

pareti e prevenire infortuni dovuti a urti
•	I profili possono essere tagliati alla lunghezza desiderata con un 

taglierino affilato
•	Colore conforme alla norma ASR A1.3, simile a RAL 1004 / 9003 

(giallo segnale/nero segnale)
•	Classe di incendio conforme alla norma DIN EN 13501-1/classe E
•	Resistente a temperature da -30 °C a +70 °C
•	Lunghezza profilo: 1 m

PROFILI PARACOLPI
per la prevenzione di infortuni

PROFILI PARACOLPI PER SUPERFICI PIANE
Codice Colore Descrizione Confezione

❶ 1107-… 130
Profilo paracolpi per superfici piane S10
Profilo di protezione adesivo per superfici, 
flessibile; Superficie adesiva: 40 mm 

5 pezzi

❷ 1108-… 130
Profilo paracolpi per superfici piane S20
Profilo di protezione adesivo per superfici, 
flessibile; Superficie adesiva: 60 mm 

5 pezzi

❸ 1109-… 130
Profilo paracolpi per superfici piane S32R
Profilo di protezione adesivo per superfici, 
flessibile; Superficie adesiva: 32 mm

5 pezzi
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PROFILI PARACOLPI ANGOLARI
Codice Colore Descrizione Confezione

 Adesivo

❶ 1100-… 130
Profilo paracolpi angolare C25R
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile; 
Superficie adesiva: 25 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

❷ 1101-… 130
Profilo paracolpi angolare C20
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile; 
Superficie adesiva: 20 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

❸ 1102-… 130
Profilo di protezione per angoli C35
Profilo di protezione angolare adesivo, flessibile;  
Superficie adesiva: 35 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

 Magnetico

❹ 1110-… 130
Profilo paracolpi angolare C25R magnetico
Profilo di protezione angolare magnetico, flessibile; 
Superficie interna: 25 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

❺ 1111-… 130
Profilo paracolpi angolare C20 magnetico
Profilo di protezione angolare magnetico, flessibile; 
Superficie interna: 20 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

❻ 1112-… 130
Profilo paracolpi magnetico C35
Profilo di protezione angolare magnetico, flessibile; 
Superficie interna: 35 mm su entrambi i lati 

5 pezzi

PROFILI PARACOLPI PER SPIGOLI
Codice Colore Descrizione Confezione

 Senza adesivo

❼ 1126-… 130
Profilo paracolpi per spigoli E8R
Profilo di protezione per spigoli, flessibile; 
Larghezza fessura interna: 8 mm 

5 pezzi

 Adesivo

❽ 1127-… 130
Profilo paracolpi per spigoli E8
Profilo di protezione adesivo per spigoli, 
flessibile; Larghezza fessura interna: 8 mm 

5 pezzi

PROFILO PARACOLPI PER SUPERFICI TUBOLARI
Codice Colore Descrizione Confezione

❾ 1115-… 130
Profilo paracolpi per superfici tubolari
Profilo di protezione adesivo per superfici 
tubolari, flessibile; Diametro interno: 30 mm

5 pezzi

I nostri profili paracolpi  
ora sono disponibili anche  

in versione magnetica

SUGGERIMENTO

Scopri l’intera gamma su durable.it 19→



PORTABADGE
Ben protetto e sempre a portata di mano

Portabadge CHIUSO
•	Portabadge con fronte chiuso per 1 o 2 tessere/badge
•	Materiale cristallino per una leggibilità ottimale e una facile scansione dei codici a barre
•	Con asola per una facile rimozione del badge
•	• Utilizzabile con clip, chiocciole yo-yo, cordoncini in tessuto o catenelle
•	Può essere utilizzato sia in formato verticale che orizzontale
•	Dimensioni interne: 54 × 87 mm (H × L)

Codice Colore Descrizione Confezione

senza clip

8905-… ●19 per 1 tessera Conf. da 
10 pezzi

8924-… ●19 per 2 tessere Conf. da 
10 pezzi

con clip orientabile

8005-… ●19 per 1 tessera Conf. da 
25 pezzi

8013-… ●19 per 2 tessere Conf. da 
25 pezzi

Portabadge reXycle®

•	Portabadge realizzato con il 70 % di polipropilene riciclato, 
per 1 o 2 tessere

•	Design senza tempo, con utilizzo ridotto di materia prima
•	Con asola per una facile rimozione del badge
•	Utilizzabile con clip, chiocciole yo-yo, cordoncini in tessuto 

o catenelle
•	Può essere utilizzato sia in formato verticale che orizzontale
•	Dimensioni interne: 54 × 85 mm (H × L)

Codice Colore Descrizione Confezione

8951-… ●19 per 1 tessera Conf. da 
10 pezzi

8952-… ●19 per 2 tessere Conf. da 
10 pezzi

Portanome 60 × 90 mm con foro Euro
•	Realizzato in polipropilene
•	Busta portanome con tasca chiusa per la protezione 

dell’inserto
•	Con foro di aggancio per la combinazione con clip, 

cordoncino in tessuto, chiocciola yo-yo o catenella
•	Dimensioni interne: 60 × 90 mm (H × L)

Codice Colore Descrizione Confezione

8251-… ●19 per 1 portanome Conf. da 
20 pezzi

Portabadge OUTDOOR SECURE con fascia da braccio
•	Visibilità ottimale grazie alla fascia da braccio, particolarmente adatto per le 

attività vicino a macchinari, nastri trasportatori, ecc. dove i cordoncini standard 
possono impigliarsi e aggrovigliarsi

•	Resistente ai raggi UV, impermeabile, resistente a temperature fino a -20°C
•	Adatto sia per ambienti interni che all’aperto
•	Fascia a strappo per il fissaggio al braccio regolabile tra 7 e 18 cm di diametro
•	Dimensioni interne: 54 × 90 mm (H × L)

Codice Colore Descrizione Confezione

8414-… ●19 per 1 tessera Conf. da 
10 pezzi
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Cordoncino in tessuto 20 catarifrangente
•	Cordoncino in tessuto di colore acceso, ideale per la 

sicurezza e con ampia superficie catarifrangente
•	Con sgancio di sicurezza antisoffocamento, che si apre 

quando viene strattonato
•	Tessuto di elevata qualità
•	Fibbia a sgancio rapido con moschettone
•	Adatto a tutti i portabadge DURABLE
•	Dimensioni cordoncino: lunghezza 53 cm, larghezza 2 cm

Codice Colore Descrizione Confezione

8692-… ●09 con moschettone 1 pezzo

Chiocciola yo-yo EXTRA STRONG
•	Chiocciola yo-yo molto resistente per porta-

badge e chiavi pesanti
•	Il magnete supporta un peso fino a max. 300 g
•	Con gancio in metallo
•	Con un piccolo anello portachiavi e fascetta con 

bottone a pressione
•	Chiocciola yo-yo con filo retrattile antistrappo, 

lunghezza: 60 cm

Codice Colore Descrizione Confezione

8329-… ●01  02  
●07  ●10

Con un piccolo 
anello portachiavi 
e fascetta con 
bottone a pressione

1 pezzo

Chiocciola yo-yo STYLE
•	Chiocciola yo-yo ovale dotata di fascetta con bottone a pres-

sione per il fissaggio di portabadge, tessere identificative, ecc.
•	Con gancio in metallo
•	Lunghezza filo retrattile: 80 cm

Codice Colore Descrizione Confezione

8324-… ●01  02  
●07  ●10

con fascetta con 
bottone a pressione

Conf. da 
10 pezzi

Chiocciola yo-yo
•	Chiocciola yo-yo dotata di fascetta con bottone a 

pressione per il fissaggio di portabadge, tessere 
identificative, ecc.

•	Con clip in metallo sul retro
•	Lunghezza filo retrattile: 80 cm

Codice Colore Descrizione Confezione

8152-… ●58  con fascetta con 
bottone a pressione

Conf. da 
10 pezzi

Scopri l’intera gamma su durable.it 21→



I kit di presidi medicali per entrambe le 
cassette sono disponibili separatamente 

(#1972-00 e #1975-00).

SUGGERIMENTO

CASSETTE PRIMO SOCCORSO
Se succede qualcosa …

FIRST AID BOX
•	Cassette di primo soccorso in alluminio 

(senza contenuto)
•	Con scomparti interni basculanti
•	Le cassette possono essere riempite in conformità 

alla normativa DIN 13164 o DIN 13157
•	Dotate di indice per una visione ordinata del conte-

nuto e per l’annotazione dei numeri di emergenza
•	Includono adesivi con il simbolo della croce in 

verde e bianco, la serratura a cilindro con due 
chiavi e il set di montaggio

Codice Colore Descrizione Confezione

1970-… 23

Con 2 scomparti interni 
basculanti.
Per kit di presidi medicali 
in conformità alla 
normativa DIN 13164  
(per utilizzo privato)

1 pezzo

1973-… 23

Con 3 scomparti interni 
basculanti.
Per kit di presidi medicali 
in conformità alla 
normativa DIN 13157  
(per aziende ammini
strative e commerciali, 
impianti di produzione e 
lavorazione)

1 pezzo
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ordre@durable.dk · durable.dk

ES
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
T	 +34 699 822 086
informacion@durable.de · durable.com.es

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T	 +33 (0)1 48 12 10 90
durable@durable.fr · durable.fr

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B
23824 Dervio (LC)
T	 +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T	 +31 (0) 416 543 543
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T	 +48 (0)91 432 40 70
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T	 +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se · durable.se

UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P	 +44 (0)1202 89 70 71
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

US
DURABLE Office Products Corp.
10 N. Martingale Rd. · Schaumburg, IL 60173
P	 +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T	 +49 (0)23 71 662-0
durable@durable.de · durable.de


